


2 施工方法

商品を接続します
コードの長さは10mです。必要な長さに調整してください。
余分な場合は切断します。コードをメッセンジャーワイヤー
（市販品）等を使用して電線保護管（市販品）に通し、壁面
の中に配線します。電線保護管の切断部分とコードのすき
間部分は不乾性パテ（市販品）等で埋め、止水処理をして
ください。コードを通した電線保護管（市販品）は、12V専用
トランスに接続します。
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3 お手入れ時のご注意

商品を設置面に固定します
壁の中の電気配線を避け、取り付け位置に下穴を
あけてください。
設置面の穴のホコリ、汚れを清掃した後で、接着剤を
注入します。注入後、ボルトをはめ込み、固定します。
※接着剤が乾くまでは、落下防止のため、紙テープや
　マスキングテープで商品を固定してください。
　ガムテープや布テープはとれにくく、商品に汚れや
　キズが付く可能性がありますので使用しないで
　ください。
※接着剤は、コニシ㈱ウルトラ多用途SU
　またはセメダイン㈱スーパーX2
（いずれも別売）を推奨致します。
※壁面への配線用の穴は、表から見てサイン本体に
　隠れる位置にあけてください。
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LED製品
（12V仕様）

10mコード

白（＋）・黒（－）

白（＋）
黒（－）

AC100V
コンセント

不乾性パテ（市販品）

10mコード

白（＋）
黒（－）

10mコード

接着剤を注入

接着剤を注入

電線保護管（市販品）

日常のお手入れ
汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオル等で拭いた後、乾いた布で水分を拭き取ってください。また、汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で
薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水洗いをして、乾いた布で水分を拭き取ってください。（シンナー等の溶剤は使用しないでください）

4 廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例等にしたがって正しく処分してください。

1.取扱説明書に記載された正常な状態で、保証期間中
　に万一故障を起こした場合は、無償にて修理、もしく
　は交換をいたします。
2.この保証は全面に記載された商品について、日本国
　内に限り通用いたします。

次に該当する場合は、保証期間（お買い上げ日より1年
　間）であっても実費にて修理を申し受けることがあり
　ます。
1.取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当な修理、
　改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第三者の
　故意、不注意による損傷に起因する故障。
2.不可抗力（台風等天災、地変、地盤沈下、火災、爆発、
　落雷、異常電圧など）による破損。

3.本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。
4.基礎工事および電気工事などの一次工事に起因する
　もの。
5.施工上の不備に起因する故障や不具合。
6.日本国内以外での使用による故障や不具合。
7.１～６に該当する故障不具合における施工費用。
8.お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場合。
　また本書の提示がない場合。

不乾性パテ
（市販品）

不乾性パテ
（市販品）

白（＋）
黒（－）

10mコード

壁

壁

電線保護管
（市販品）

専用12V
DCトランス
（別売）



※LEDの位置・長さ等は商品のサイズ及び文字位置によって変わります。その都度ご確認ください。　
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導光板 ボルトピッチ
※コードの太さ：最大 約 12 ㎜
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※標準でΦ10×3mmのスペースナットが付いていますが
　必要に応じて付属のΦ10×7mmのスペースナットを追加でご使用ください。

Φ10×3mmスペースナット

スペースナット
（Φ10×3mm）

Φ10×7mmスペースナット
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